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Renforcement des fondations SYTEC pour les routes, les lignes 
ferroviaires et les pistes d’atterrissage

 Réduction des déformations des couches de fondation    

 Augmentation de la capacité portante    Amélioration du service    

 Longue durée de vie de la couche de fondation



Superstructures à faible déformation 
grâce à la stabilisation par géogrilles

Situation initiale

Les charges cycliques (charges de trafic) génèrent des 
contraintes dans la couche de fondation. Lorsque les roues 
s’approchent puis passent un certain point le long de la 
route, la direction de la contrainte change pour un seul grain 
dans la couche de fondation. Ce changement de direction 
de contrainte entraîne une rotation potentielle des grains 
de gravier. 

La rotation des grains de gravier provoque de fortes 
contraintes de cisaillement horizontal, qui entraînent un 
mouvement latéral des grains de gravier. Comme la  
fondation ne peut pas absorber ces contraintes de cisaille-
ment, la couche de fondation se relâche et s’affaiblit.  
Plus la capacité portante du sous-sol est faible, plus cet 
effet est important. 

Effet du renforcement des fondations de SYTEC

Les mailles extrêmement rigides et robustes des géogrilles 
SYTEC limitent le mouvement de rotation des grains de 
gravier par l’effet d’emboîtement et en limitant les mouve-
ments horizontaux grâce à l’effet de support latéral.

Ce mécanisme constitue la base des superstructures à 
faible déformation. Les paramètres suivants du produit 
sont essentiels : 

  Une structure rigide du produit afin d’assurer une  
interaction adéquate

  La rigidité d’extension radiale de la géogrille, en parti-
culier pour les petites contraintes de 0,5 à 2 %.

L’utilisation de géogrilles pour stabiliser les couches de 
fondation non liées entraîne les améliorations suivantes :

  Moins de déformation plastique (permanente) de la couche 
de fondation

 L’amélioration de l’aptitude au service et de la durée de 
vie de la couche de fondation

  Réduction des hauteurs de construction – Utilisation éco-
nomique des matériaux de remblayage

 L’homogénéisation de toutes les implantations

Un mode d’action impressionnant
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L’interaction optimale de l’emboîtement et du frottement 
entre la géogrille et le matériau de remblayage permet  
d’obtenir la transmission de force nécessaire. Cela permet 
d’éviter la déformation latérale du matériau de remblayage. 
Le frottement activable d’un produit de renforcement avec le 
matériau de remblayage, exprimé sous forme de contrainte 
de cisaillement, sert d’indicateur d’efficacité. 

La combinaison d’une structure de base rigide et d’une grande 
rugosité de surface des géogrilles SYTEC permet une très 
bonne adhérence à une grande variété de matériaux de rem-
blayage. Ainsi, les contraintes du matériau de remblayage 
peuvent être transférées de manière optimale à la géogrille, 
même avec de petites déformations. Il en résulte une ré-
duction des déformations du matériau de remblayage et une 
augmentation de l’aptitude au service.

Interaction géogrille / sol

La stabilisation à l’aide de géogrilles minimise ainsi le mou-
vement des particules dans la couche de fondation non liée 
sous une charge cyclique. Il en résulte des superstructures 
à faible déformation pour les voies de circulation. 

Pour une assurance qualité à long terme, l’effet de sépara-
tion doit également être assuré sur le sol. À cette fin,  
on peut utiliser le géotextile non-tissé hautement ductile 
SYTEC NW Grid ou le produit combiné SYTEC LSC  
(séparation et renforcement).

Le mode d’action radial d’une géogrille est la capacité d’ab-
sorber les forces appliquées (par exemple, la charge des 
roues) dans toutes les directions et de les dissiper efficace-
ment dans toutes les directions. La rigidité radiale à faibles 
déformations (0,5 % – 2 %) sert d’indicateur. Ces déforma-
tions sont déjà réalisées lors de l’installation de la couche  
de fondation. Cela garantit que la résistance requise de la 
géogrille est activée lors de l’installation et que les défor-
mations à l’état final sont évitées.

Les géogrilles SYTEC LS / LSC ont des valeurs minimales 
élevées et de grandes réserves dans les principales direc-
tions de traction. La grande rigidité d’extension radiale  
réduit les déformations et augmente l’aptitude au service 
de la structure routière. 

Rigidité radiale
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 Palette de produits
 Géotextiles et géogrilles
 Nattes drainantes
 Renforcement de fondations pour routes et voies ferrées
 Systèmes d’armature de revêtements bitumineux
 Systèmes de stabilisation d’accotements
 Systèmes de soutènement en terrain armé 
 Protections contre l’érosion et les chutes de pierres
 Protection contre les rongeurs
 Gabions et matelas pour cours d’eau
 Constructions en acier ondulé
 Systèmes de tuyaux en acier
 Systèmes d’étanchéité enterrés

Service et savoir-faire
SYTEC support de planifi cation
 Soutien et appui au projeteur et à l’entrepreneur
 Conseils conceptionnels et dimensionnement avec 
devis estimatif

 Texte de soumission

SYTEC service de livraison
 Livraisons dans les 24 heures
 Disponibilité à court terme pour tous les produits 

SYTEC soutien sur le chantier 
 Instructions de pose et de montage
 Support et soutien lors de la mise en œuvre
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Le conseil inclus
Les spécialistes SYTEC sont à vos côtés pour vous aider 
à concrétiser vos idées, de la planifi cation à l’assistance sur 
le chantier en passant par le calcul des coûts.

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous appeler !

La durabilité dans le génie civil 
Les armatures de fondation de SYTEC  
contribuent à la durabilité et ont donc reçu  
le label SYTECO. De plus amples informa-
tions sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.sytec.ch/fr/syteco
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Le dimensionnement de la portance et au gel est effectué 
selon la norme suisse avec le coefficient de matériau  
spécifique à la géogrille. En outre, le dimensionnement peut 
être ajusté à la valeur ME requise. Dans la plupart des  
applications, l’épaisseur de la couche de fondation est consi-
dérablement réduite par rapport à la structure non ren-
forcée. SYTEC offre une aide complète au dimensionnement 
et à la planification au planificateur de projet.

Dimensionnement des  
superstructures liées au projet


