
   Fundations-
          bewehrung im 
Verkehrswegebau
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SYTEC Fundationsbewehrung für Strassen, Bahnlinien, Flugpisten

 Reduktion der Verformungen von Fundationsschichten    

 Hohe Tragfähigkeit    Erhöhte Gebrauchstauglichkeit    

 Lange Nutzungsdauer der Fundationsschicht



Verformungsarme Aufbauten 
durch Stabilisieren mit Geogittern

Ausgangslage

Die zyklischen Beanspruchungen (Verkehrslasten) erzeugen 
Spannungen innerhalb der Fundationsschicht. Wenn sich 
die Räder einer bestimmten Stelle entlang der Fahrbahn 
nähern und dann passieren, ändert sich die Spannungsrich-
tung für ein einzelnes Korn in der Funda tions schicht. Diese 
Änderung der Spannungsrichtung führt zu einer potentiellen 
Rotation der Kieskörner. 

Die Rotation der Kieskörner verursacht starke horizontale 
Scherspannungen, die zu einer seitlichen Bewegung der 
Kieskörner führt. Da die Kiesschüttung diese Scherspan-
nungen nicht aufnehmen kann, kommt es zu einer Auf-
lockerung und Schwächung der Fundationsschicht. Je 
schwächer die Tragfähigkeit des Untergrundes ist, desto 
grösser wird dieser Effekt. 

Wirkung der SYTEC Fundationsbewehrung

Die dehnsteifen und robusten Stäbe der SYTEC Geogitter 
beschränken die Rotationsbewegung der Kieskörner durch 
den Verzahnungseffekt und durch die Begrenzung der 
Horizontalbewegungen aufgrund der seitlichen Stützwirkung.

Dieser Mechanismus bildet die Grundlage für verformungs-
arme Aufbauten. Dabei sind folgende Produktparameter 
entscheidend: 

  Eine steife Struktur des Produkts, um eine geeignete 
Interaktion zu gewährleisten

  Die radiale Dehnsteifigkeit des Geogitters, insbesondere 
bei kleinen Dehnungen von 0.5 % – 2 %

 Durch die Verwendung von Geogittern zum Stabilisieren 
ungebundener Fundationsschichten werden folgende 
Verbesserungen erzielt: 

  Weniger plastische (permanente) Verformungen der 
Fundationsschicht

  Erhöhte Gebrauchstauglichkeit und Nutzungsdauer der 
Fundationsschicht

  Reduktion der Aufbauhöhen – sparsamer Umgang mit 
Schüttmaterial

  Homogenisierung von allfälligen Setzungen
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Das optimale Zusammenspiel aus Verzahnung und Reibung 
zwischen Geogitter und Schüttmaterial führt zur erforderli-
chen Kraftübertragung. Damit wird ein seitliches Ausweichen 
des Schüttmaterials verhindert. Als Indikator für die Wirk-
samkeit dient die aktivierbare Reibung eines Bewehrungs pro-
duktes mit dem Schüttmaterial, ausgedrückt als Scher-
spannung. 

Die Kombination aus steifer Grundstruktur und hoher Ober-
flächenrauigkeit der SYTEC Geogitter ermöglicht einen  
sehr guten Verbund zu verschiedensten Schüttmaterialien. 
Dadurch können die Spannungen aus dem Schüttmaterial  
bereits bei kleinen Verformungen optimal auf das Geogitter 
übertragen werden. Das Resultat ist eine Reduktion der 
Verformungen im Schüttmaterial und eine Erhöhung der 
Gebrauchstauglichkeit.

Interaktion Geogitter / Boden

Somit bewirkt das Stabilisieren mit Geogittern eine Mini-
mie rung der Partikelbewegung innerhalb der ungebundenen 
Fundationsschicht unter zyklischer Belastung. Das Resultat 
sind verformungsarme Aufbauten von Verkehrswegen. 

Für die langfristige Qualitätssicherung ist auf dem Planum 
zusätzlich die Trennwirkung sicherzustellen. Dazu kann 
das hoch dehnfähige Geovlies SYTEC NW Grid oder das 
Kombiprodukt SYTEC LSC (Trennen und Bewehren) einge-
setzt werden.

Die radiale Wirkungsweise eines Geogitters ist die Fähigkeit, 
die eingetragenen Kräfte (z. B. Radlast) aus allen Richtungen 
aufzunehmen und effektiv in alle Richtungen abzuleiten.  
Als Indikator dient die radiale Dehnsteifigkeit bei geringen 
Verformungen (0.5 % – 2 %). Diese Verformungen werden  
bereits beim Einbau der Fundationsschicht erreicht. Damit 
wird sichergestellt, dass der erforderliche Widerstand des 
Geogitters beim Einbau aktiviert wird und Verformungen im 
Endzustand vermieden werden.

Die SYTEC LS / LSC Geogitter weisen hohe Mindestwerte 
und grosse Reserven in den Hauptzugrichtungen auf. Die 
hohe radiale Dehnsteifigkeit reduziert die Verformungen und 
erhöht die Gebrauchstauglichkeit des Strassenaufbaus. 

Radiale Dehnsteifigkeit
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Service und Know-how  
SYTEC Planungssupport
 Unterstützung des Projektplaners und des 
Bauunternehmers

 Konzeptionelle Beratung und Bemessung 
mit Kostenvoranschlag

 Devistexte 

SYTEC Lieferservice
 Lieferung innert 24 Stunden
 Kurzfristige Verfügbarkeit aller Produkte

SYTEC Baustellensupport
 Verlege- und Einbauinstruktion 
 Einbausupport auf der Baustelle

 Produktepalette
 Geotextilien und Geogitter
 Drainagematten
 Fundationsbewehrung für Strasse und Schiene
 Asphaltarmierungssysteme
 Bankettsicherungssysteme
 Erdbewehrte Stützsysteme
 Erosions- und Steinschlagschutz
 Nagetierschutz
 Steinkörbe und Flussmatratzen
 Wellstahlkonstruktionen
 Rohrsysteme aus Stahl
 Erdverlegte Abdichtungssysteme
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SYTEC Planungssupport
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Bauunternehmers
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Beratung inklusive
Die Fachleute von SYTEC unterstützen Sie in Ihren 
Projekten von der Planung über die Kostenberechnung 
bis zum Baustellensupport.

Weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Die Tragfähigkeits- und Frostdimensionierung erfolgt nach 
Schweizer Norm mit dem geogitterspezifischen Material-
koeffizienten. Zusätzlich kann die Dimensionierung auf den  
erforderlichen ME-Wert abgestimmt werden. Bei den  
meisten Anwendungen reduziert sich die Stärke der Funda-
tions  schicht gegenüber dem unbewehrten Aufbau erheblich. 
SYTEC bietet dem projektierenden Planer einen umfassenden 
Dimensionierungs- und Planungssupport.

Projektbezogene 
Aufbaudimensionierung

Nachhaltigkeit im Tiefbau 
Die Fundationsbewehrung von SYTEC  
leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
und ist deshalb mit dem SYTECO-Label  
ausgezeichnet.  
Weitere Infos auf www.sytec.ch/de/syteco
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