
SYTEC Fundationsbewehrung für Strassen, Bahnlinien, Flugpisten

 Bauen im schlechten Baugrund    Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies   

 Kürzere Bauzeit, weniger Baustellenverkehr    Bis zu 50 % Kies sparen  

 Längere Lebensdauer    Besseres Verformungsverhalten  

Halb so viel Kies  
      und weniger Kosten
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Um die Verkehrslasten aufzunehmen, muss der 
Strassenoberbau eine hohe Tragfähigkeit und 
Steifigkeit aufweisen. Ist diese ungenügend, führt 
das zu Verformungen des gesamten Oberbaus. 
Fundationsbewehrungen erhöhen die Steifigkeit der 
Konstruktion und Verringern damit die Verformun-
gen effektiv. Um die optimale Bewehrungswirkung 
zu erzielen, muss die Fundationsbewehrung eine 
ausreichend hohe Zugfestigkeit bei kleiner Dehnung 
aufweisen und eine gute Verzahnung mit dem 
Schüttgut gewährleisten. Die Fundationsbeweh-
rungen SYTEC LS / LSC sind dehn- und knoten-
steif. Mit diesen Produkten konnte in einer Vielzahl 

von realisierten Projekten eine hervorragende Ver-
stärkungswirkung durch die hohe Dehnsteifigkeit 
und die gute Verzahnung dokumentiert werden. Eine 
Fundationsbewehrung verlängert die Lebensdauer 
einer Strasse erheblich und reduziert den Bedarf 
an hochwertigem Kies bis zur Hälfte. Gleichzeitig 
können der notwendige Aushub verringert und die 
Baustellentransporte entsprechend reduziert wer-
den. Kies ist eine knappe Ressource. Ein sparsa-
mer Einsatz ist also gleichzeitig ökologisch wie 
ökonomisch. Durch das System der Fundationsbe-
wehrung wird die Bauzeit verkürzt und die Wetter-
abhängigkeit der Baustelle verringert.

Kürzere Bauzeit,  
längere Lebensdauer

SYTEC SG

SYTEC LSC 

SYTEC LS, NN 

Nutzen
 Verstärkung der Fundationsschicht
 Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies
 Sauberhalten der Kiesfundation
 Langfristige Qualitätssicherung

Nutzen
 Ein Produkt verlegen, zwei Funktionen 
(Bewehren und Trennen) sicherstellen

 Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies /
Reduktion der Kiesstärke bis zu 50 %

 Ermöglicht effizientes Bauen im  
schlechten Untergrund

 Verkürzung der Bauzeit
 Längere Lebensdauer

Nutzen
 Verstärkung der Fundationsschicht / mehr 
Tragfähigkeit mit weniger Kies

 Erhöhung der Tragfähigkeit bei Dammbau  
im schlechten Baugrund

 Zugelement zwischen Kiespfählen bei 
Kiespfahlgründung

 Langfristige Qualitätssicherung

Funktion
Bewehren und Trennen

 
Anwendung
Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, 
Baupisten

Funktion
Bewehren, Stabilisieren und Trennen

 
Anwendung
Erdbau, Tiefbau, Verkehrswegebau, 
Baupisten, Flugplatzbau, Gartenbau

Funktion
Bewehren, Stabilisieren

 
Anwendung
Erd- und Damm bau, Dammfuss-  
und Kiespfahlgrün dung im Tiefbau  
und Verkehrswe gebau

Geogewebe

Knotensteifes, biaxiales Geogitter  
mit integriertem Geovlies

Knotensteifes, bi- oder monoaxiales Geogitter

Produktetypen und technische Daten auf Anfrage bei SYTEC erhältlich.



SYTEC LSC
 Totalsanierung Rastplatz für Schwerverkehr auf  
schlechtem Baugrund

 Kurze Bauzeit
 Witterungsunabhängige Bauweise
 Bis zu 50 % weniger Kosten und Bauzeit als bei  
traditionellen Methoden

SYTEC LS 
  Höhere Tragfähigkeit mit Geogitter bei der Ausführung  
und im Betrieb

 Minimale Bodenvergütung / Ersparnis an Schotter in der  
Tiefe und in der Breite

 Ausgleich der differentiellen Setzungen dank einer  
optimalen Verteilung der Lasten

 Verminderung der Bauzeiten und -kosten

 
Anwendungsbeispiele

Tangente Zug – Baar

N1 Rastplatz Birrhard 

Doppelspurausbau BLS

SYTEC LS
 Neubau Umfahrungsstrasse auf schlechtem Baugrund
 Reduktion der Aufbaustärke
 Gewährleistung der langfristigen Tragsicherheit und 
Gebrauchstauglichkeit

 Fundationsbewehrung kombiniert mit kapillarbrechender  
Schicht ermöglicht eine sichere und einfache Ausführung  
trotz hoher Bodennässe 

Zug – Baar ZG

Bern – Neuenburg, Ins BE

Birrhard AG

Neues Bahntrassee auf Torf

Baupisten und Installationsplätze

Bahnoberbau

Fundations-
bewehrung
SYTEC LS

25 cm Kiessand

Geovlies
SYTEC NW

Torf 7 m

Pfahlgründung

Matterhorn Gotthard Bahn, Geschinen VS

Erneuerung Saaneviadukt, Gümmenen BE

SYTEC LS, NN
 Überbrückung der Torfschicht mit Pfählen und 
Lastgründungspolster

 Lastgründungspolster leitet die Flächenlast in die Pfahlglieder ein

 Lastgründungspolster aus Kies und hochzugfesten Geogittern

 Sichere Gebrauchstauglichkeit (kleine Verformungen) 

SYTEC SG
 Temporäre Installations- und Parkplätze, Baupisten

 Tragfähigkeit mit geringer Fundationsstärke direkt auf  
Grasnarbe sichergestellt

 Einfacher Rückbau (saubere Trennung Kies und Geogewebe  
SYTEC SG)

 Optimaler Bodenschutz

 Hohe Tragfähigkeit und sichere Trennung bei gleichzeitig  
guter Durchlässigkeit 

Lehm / Torf

beste- 
hender 

Bahndamm

Neuer  
Bahndamm BLS

LS

SYTEC LS

LS

SYTEC NW

21 cm Asphaltbelag AC

50 cm Kiessand

Geovlies SYTEC NW

30 cm Schroppen
Geogitter SYTEC LS

Geovlies SYTEC NW
Untergrund CBR 1–3 %

19 cm Asphaltbelag AC

8 cm ACF

40 cm Kiessand

Geogitter SYTEC LSC 

20 cm Schroppen
Geogitter SYTEC LS

Geovlies SYTEC NW

Baupiste

≥ 20 cm Kiessand

Geogewebe
SYTEC SG

Humus und Gras

Untergrund  
CBR 2 – 5 %



 Die Wirksamkeit von Geogittern ist in verschiedenen 
Forschungs- und Pilotprojekten sowie an zahlreichen 
Praxisbeispielen bestätigt worden.

 Die Tragfähigkeits- und Frostdimensionierung erfolgt 
nach Schweizer Norm mit dem geogitterspezifischen 
Materialkoeffizienten.

 Das Geogitter, als Lastverteilungs- und Zugelement 
in der Fundationsschicht, verbessert das Verformungs-
verhalten signifikant.

 Mit SYTEC Fundationsbewehrung sind wirtschaftliche 
Verkehrswege von langer Lebensdauer in kürzester 
Bauzeit realisierbar.

 SYTEC bietet dem projektierenden Ingenieur einen um-
fassenden Dimensionierungs- und Planungssupport.

Dimensionierung

Service und Know-how  
SYTEC Planungssupport
 Unterstützung des Projektplaners und des 
Bauunternehmers

 Konzeptionelle Beratung und Bemessung 
mit Kostenvoranschlag

 Devistexte 

SYTEC Lieferservice
 Lieferung innert 24 Stunden
 Kurzfristige Verfügbarkeit aller Produkte

SYTEC Baustellensupport
 Verlege- und Einbauinstruktion 
 Einbausupport auf der Baustelle

 Produktepalette
 Geotextilien und Geogitter
 Drainagematten
 Fundationsbewehrung für Strasse und Schiene
 Asphaltarmierungssysteme
 Bankettsicherungssysteme
 Erdbewehrte Stützsysteme
 Erosions- und Steinschlagschutz
 Nagetierschutz
 Steinkörbe und Flussmatratzen
 Wellstahlkonstruktionen
 Rohrsysteme aus Stahl
 Erdverlegte Abdichtungssysteme
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Nachhaltigkeit im Tiefbau 
Die Fundationsbewehrung von SYTEC  
leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
und ist deshalb mit dem SYTECO-Label  
ausgezeichnet.  
Weitere Infos auf www.sytec.ch/de/syteco

Beratung inklusive
Die Fachleute von SYTEC unterstützen Sie in Ihren 
Projekten von der Planung über die Kostenberechnung 
bis zum Baustellensupport.

Weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

SYTEC Bausysteme AG  |  Laupenstrasse 47  | 3176 Neuenegg  | Tel. 031 980 14 14  |  www.sytec.ch  |  sytec@sytec.ch


