SYTEC

GEOPRODUCTS

Normalprofil fur Wildtierpassagen
bei Bachdurchlassen

Erstellt in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle fir Amphibien- und Reptilienschutz (Karch)

Bestehende Belagsschichten

Asphaltarmierung SYTEC Gridseal® Patch

Neue Belagsschichten
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SYTEC Abdichtungssystem:

Schutzvlies SYTEC PPW
Geomembrane SYTEC Rubberfol® EPDM
Schutzvlies SYTEC PPW

SYTEC Wellstahlbriicke
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Beidseitige Lichtraumprofil geltend fiir
Lauffléchen mit Amphibien, Reptilien, Méuse,
aufgerauhter Marder; gemdss VSS 40 696 fiir:
Oberfléiche Breite > 2m, Lénge < 20m
Geovlies SYTEC NW Niederwasserspiegel
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S%TEC

GEOPRODUCTS

Grundriss/Langsschnitt

Grundriss

(1) Kreuzungswinkel bergseits
(2) Kreuzungswinkel talseits
(3) Sohlenlange in Achse

Lingsschnitt

(3) Sohlenlange des Durchlasses
() Scheitelldnge des Durchlasses
(5) Schnittansatzhohe

®

(6) Durchlasshohe
Uberdeckungshéhe
Béschungsschragschnitt
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