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Gabbioni SYTEC Systemgabion  
Prescrizioni di montaggio 
 

1. Fondazione 

Il sottofondo  deve avere una resistenza sufficiente da 
sopportare il carico del muro di gabbioni. Il sistema ri-
chiede la realizzazione di uno strato di misto granulare  
spesso circa 25 cm cm ben compattato o uno strato di 
calcestruzzo magro di minimo 20 cm su tutta la larghez-
za di posa. 
In caso di terreno con portata inferiore o sensibile 
all’acqua, sono necessarie ulteriori misure atte a stabiliz-
zare il suolo. [Fig. 1] 

La capacità portante del suolo deve essere attestato in 
ogni caso da un geologo / ingegnere locale, incaricato 
dalla committenza. 

2. Materiale di fissaggio 

Per la legatura degli elementi dei gabbioni normalmente 
vengono usate delle spirali. [Fig. 2] Un solo tipo di spirali 
e sufficiente per il collegamento tra gli elementi in ogni 
combinazione. [Fig. 3] Per grandi oggetti (> 40 gabbioni) 
al posto delle spirali, è possibile fissare i gabbioni con 
delle graffe ogni 10 cm. Le graffe vengono applicate e 
chiuse mediante un legante pneumatico; affitto possibile 
presso la SYTEC.  

3. Montaggio 

− Legare fondo e parete laterali mediante le spirali di 
congiunzione 

− I diaframmi (se necessari) vengono legati nella stessa 
maniera con le spirali 

− Ribaltare le pareti laterali verso l’alto e legarle nello 
stesso modo mediante le spirali = pacchetto di base 

− Includere gl’elementi vicini 
− Le pareti laterali doppie vengono a mancare nei gab-

bioni vicini. [Fig. 4] 

4. Posa dei distanziatori 

Altezza dei gabbioni 1.0 m 
Prima del riempimento posizionare i distanziatori  
secondo la figura n° 5 a + 40 e + 70 cm di altezza. 

Altezza dei gabbioni 0.5 m 
Prima del riempimento posizionare i distanziatori presso 
la figura n° 5 a + 30 cm di altezza. 

5. Riempimento 

Il materiale di riempimento deve essere adattato alle 
dimensioni delle maglie. Seguenti granulazione minime 
devono essere rispettate: 

Maglia 100x100 mm  granulazione 80/150 mm  

Maglia 50x100 mm  granulazione 40/80 mm  

Maglia 50x25 mm  granulazione 32/50 mm 

Il materiale di riempimento deve essere lavato e deve 
essere posato in tale modo da evitare ulteriori assesta-
menti. Per muri a partire da 2.00 m d’altezza con solleci-
tazioni statiche possono essere usati solo materiali fran-
tumati e resistenti a sale e gelo ed ai cicli di gelo / disge-
lo. Attenzione!: Il fissaggio con il secondo gabbione nel 
senso longitudinale deve essere realizzato prima del 
riempimento del primo gabbione. 
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6. Chiusura dei gabbioni 

Posare il coperchio sul gabbione completamente riempi-
to e fissarlo mediante delle spirali o graffe. 

7. Gabbioni superposizionati e scalati 

Fissare i gabbioni superiori ai gabbioni inferiori con delle 
spirali nell’ultimo terzo di gabbione secondo la figura  n°  
Se i gabbioni non sono posati a forma di scala l’uno 
sull’altro, si consiglia di costruire il muro con una pen-
denza di 10:1. [Fig. 9] 

8. Cambiamento di direzioni 

In caso di un cambiamento di direzione, di un raggio o di 
un angolo, le reti dei gabbioni devono essere adattate sul 
posto. [Fig. 7 e 8] 

9. Aiuti di riempimento 

Per evitare una deformazione eccessiva della parte visi-
bile è possibile usare delle reti metalliche o delle scale 
fissate ai gabbioni come rinforzo durante i lavori di riem-
pimento. 
Si possono anche usare dei pannelli di cassero classici, 
che vengono usati per costruzioni in calcestruzzo. 

10. Riempimento dietro i gabbioni e drenaggio 

Il materiale di riempimento dietro i gabbioni deve essere 
separato  dai   gabbioni   con  un    geotessuto     filtrante  
SYTEC HF.  
Il costipamento va realizzato in strati di massimo 30 cm 
di spessore. Il materiale compattato deve raggiungere un 
valore minimo di ME > 30MN/m2.  
Un drenaggio, per esempio tramite un tubo drenante 
eventualmente in combinazione con una stuoia drenante 
è indispensabile per ogni costruzione di sostegno.  
[Fig. 9] 

11. Nota 

Le caratteristiche menzionate in queste prescrizioni di 
montaggio rappresentano dei valori minimi. Le esigenze 
minime per progetti specifici sono da definire dal proget-
tista. 

Per ulteriori informazioni e consigli complementari come 
calcoli statici del muro, dimensioni e quantità necessarie 
di reti, prezzi o materiali di riempimento, vi preghiamo di 
contattarci. Siamo volentieri a vostra disposizione. 
 

 
 


